4‘ - .

ACTUALIZACION NORMATIVA
EMULSIONES BITUMINOSAS

#JornadaATEB

Verdnica Contreras Ibanez
GT1 ATEB

“La emulsion bituminosa: una solucion para nuestras carreteras”



Antiguos articulos 213y 216 del PG 3 (1999)

— Anionicas

— Cationicas

UNE-EN 13808:2005

s (eLelile=TeCEM Emulsiones bituminosas catidnicas

Anexo Nacional Nueva OC 29/2011. Articulo 213
UNE-EN 13808:2005/1M:2011 nion

— Cationicas

— Modificadas
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MARCADO CE

Requisito obligatorio para libre circulacién de productos por UE

Responsabilidad del fabricante

Para emulsiones bituminosas comienzo
1 de Enero de 2010

De obligado cumplimiento desde

1 de Enero de 2011
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NUEVA NOMENCLATURA

C % ligante B P F I. rotura  Aplicacion

C: indica que es una emulsiéon bituminosa cationica

% ligante: contenido de ligante

B: indica que el ligante hidrocarbonado es un betlan asfaltico.
P: sila emulsion lleva polimeros

F: contenido de fluidificante superior al 2%

Indice Rotura: clase de comportamiento a rotura

Aplicacion: abreviatura del tipo de aplicacion de la emulsion

ECM-m == C67BPF4 MBA
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NUEVOS ENSAYOS

Sobre la emulsidon o su residuo
=  Adhesividad

= Tiempo de fluencia

»= |ndice de rotura

= Recuperacion elastica

= Medida de la cohesion:

.« Péndulo Vialit Para la obtencion del ligante residual

, . . o
e  Euerza-ductilidad Método de recuperacion por evaporacion a 50°C

i L, o
. Tension directa Meétodo de estabilizacidon a 85°C

Método de envejecimiento acelerado PAV
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NUEVA DOCUMENTACION

ENSAYO INICIAL DE ENSAYO
CLASIFICACION DE TIPO
CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE
CONTROL DE LA CONTROL DE LA
PRODUCCION 1 DE JULIO 2013 PRODUCCION
ETIQUETA DE CPR ETIQUETA DE
MARCADO CE MARCADO CE
DECLARACION DE DECLARACION DE
CONFORMIDAD PRESTACIONES
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REVISION EN 13808:2005
UNE-EN 13808:2013

UNE-EN 13808:2005

Especificaciones UNE-EN 13808:2013

+ ‘ Especificaciones

UNE-EN 14733:2006+A1:2011 +Control de Produccion

Control de produccion

Nomenclatura:

F si Fluxante >3%
Posibilidad de indicar si fluxante es de origen vegetal (Fv) o mineral (Fm)
Comportamiento a ROTURA:

- Indice de ruptura (Clase 2 a Clase 5). Ampliacién rangos

C60B4->C60B3
C65B3->C65B2

- Tiempo de mezcla con finos (Clase 6 a Clase 8)
- Estabilidad con cemento (Clase 9 y clase 10)




REVISION EN 13808:2005
UNE-EN 13808:2013

e Ampliacion de los rangos de tiempo de fluencia a 40°C
e Seincluye tiempo de fluencia a 85°C (opcional)

RESIDUOS
DURABILIDAD

LIGANTE RECUPERADO LIGANTE ESTABILIZADO LIGANTE ENVEJECIDO LIGANTE RESIDUAL

EVAPORACION+ EVAPORACION+
ESTABILIZACION ESTABILIZACION+PAV

DESTILACION

l l

CONTROL PRODUCCION

EVAPORACION
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REVISION EN 13808:2005
UNE-EN 13808:2013

UNICA TABLA

Clases prestacionales par los requisitos técnicos de las emulsiones bituminosas catiénicas
Requisitos técnicos | Documento | Unidad | Clase 1 | Clase 2 ‘ Clase 3 ‘ Clase 4 ‘ Clase 5 | Clase 6 ‘ Clase 7 ‘ Clase 8 ‘ Clase 9 ‘ Clase 10 ‘ Clase 11
Consistencia a temperatura de servicio intermedia
Penetracion a 25 °C* ENI1426 (01mm| DV <50 <100 | =150 | <220 | =270 | =330 = = = =
- . L4 o L4 o
o Penetracion a 15 °C* Si Penetracion a 25°C > 330 0,1mm—->Penetracion a 15°C
Consistencia a temperatura de servicio alta
Punto de Reblandecimiento® EN 1427 °’C DV =60 =55 =50 =46 =43 =30 =35 <35 - -
. L b EN 12596 )

o Viscosidad dinamica a 60 °C o EN 13302 Pas Dv =18 =12 =7 =45 =45 - - - - -
o Viscosidad cinematica a 60 °C° EN 12595 | mm®¥s DV |=16000| = 8000 | =6000 | =4000 | =2000 | <2000 - - - -
Cohesion ( solamente ligante modificado)
Energia de cohesién por ensavo de traccion EN 13587 Tren DV =3 =2 =1 22 =1 =05 =1 =05 =05 205
(100 mm/min)° EN 13703 a5°C | a5°C | a5°C (al0°C |al0®C |al0®C|al5°C |al5°C| a20°C | a25°C
o Energia de cohesion por fuerza ductilidad EN 13589 =3 =2 =1 205 =2 =1 =035 =05 =205

2 e Jem' | DV -
(traccion a 50 mm/min}) EN 13703 a5°C | a5°C | a5°C | a5°C |al0°C |al0°C|al0°C |al5°C| a20°C
o Cohesidn por el ensayo del péndulo® EN 13588 | Jem® DV 214 212 | 210 | 207 =05 - - - - -

e

Fragilidad a temperatura de servicio baja - - ; - - _
t ura de fragilidad Fraass) EN 12593 C DV =-25 <20 | =-15 | =-10 <-5 =0 <5 N U EVAS
Recuperacion eldstica a 10 °C (para ligas . o ; < - _ _ _ _ _ _
poliméricos elisticos) (0] pcCiona I o Dy =73 =30 C LAS ES S
Recuperacion elastica a 25 °C (para ligantes o ; _ _ _ _ _ _ — —
poliméricos elasticos) EN 13308 Yo DV =75 =50 ‘ |




REVISION EN 13808:2005
UNE-EN 13808:2013

REVISION ANEXO NACIONAL

UNE-EN 13808:2013/1M

Pendiente PUBLICACION BOE
Periodo de Informacion Publica

“ll Jornada Nacional ATEB” — Madrid, 20 de mayo de 2014 #JornadaATEB



EMULSIONES ANIONICAS

norma UNE 51603
espaiola

Octubre 2013

Betunes y ligantes bituminosos

Especificaciones de las emulsiones bituminosas anionicas
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EMULSIONES ANIONICAS

A %ligante B P F

A: indica que es una emulsion bituminosa cationica

% ligante: contenido de ligante

B: indica que el ligante hidrocarbonado es un betun asfaltico
P: sila emulsion lleva polimeros

F: contenido de fluidificante superior al 3%

R,M,L: Rapida, media y lenta

EAM-m == A67BPFM
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EMULSIONES ANIONICAS

. ) N AS0BR AS50BFR AG60BR A65BR A67TBFM A6TBPFM A60BFL AG0BL AS0BFL
CARACTERISTICAS Umidad

Min. | Max | Min. | Max | Min || Max. | Min. || Max. | Min. || Max. | Min || Max. || Min. | Max. | Min || Mix | Min | Max

EMULSION ORIGINAL

Polandad de las particulas 1430 negativa negativa negativa negativa negativa negativa negativa negativa negativa
Contemdo de hgante %em/m 1428 48 52 48 52 58 62 63 67 65 69 65 69 58 62 58 62 48 52
Fludificante por

destilacion Yom/m 1431 3 3 5 3 3 3 10 3 10 3 8 3 5 15
Tiempo de fluencia 2 mm a es ee

40°C 5 12846 15 70 15 70 40 130 15 70 40 130 15 70
Tiempo de fluencia 4 mm a s 12846 5 70 5 70 5 70 5 70

40°C

Tamizado por 0.5 mm %o 1429 <0.10 =<0,10 <0,10 =0.10 =0,10 <0.10 =0.10 =0,10 <0,10
Estabilidad por mezcla con o 12848 <

cemento

Sedimentacién a los 7 dias %o 12847 10 10 5 5 5 5 10 10 10

RESIDUO OBTENIDO POR DESTIRACION (EN-1431)

220
. 220 220 220 220 220 H
Penetracion (25 °C.100g.5s) || 0.1 mm 1426 *100 100 ‘100 “100 270 220 100 || *220 “13(;(:) 220 330
. 35 35 35 35 35 35 35
Punto de reblandecimento °C 1427 . . . . 35 39 . . .
39 39 39 39 39 39 39
Recuperacion elistica % 13398 40
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